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NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE   

PLOTOVÝCH TVÁRNIC   
  

  

  Tento dokument obsahuje dôležité informácie, pokyny a upozornenia. 

Pred pristúpením k akýmkoľvek prácam je dôležité, oboznámiť 

sa s týmito informáciami.  
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      KAŽDÝ POUŽÍVATEĽ (ZÁKAZNÍK), KTORÝ VLASTNÍ VÝROBKY VYROBENÉ 

FIRMOU  „STYROBUD” MUSÍ SA OBOZNÁMIŤ S OBSAHOM TEJTO  

DOKUMENTÁCIE A ZAVÄZUJE SA JU DODRŽIAVAŤ.  

NEDODRŽIAVANIE INFORMÁCIÍ A POKYNOV, UVEDENÝCH V TOMTO 

DOKUMENTE, ZO STRANY POUŽÍVATEĽA, MÔŽE BYŤ DÔVODOM STRATY 

ZÁRUKY NA TRVALOSŤ VÝROBKU.  

VÝROBOK SA MUSÍ INŠTALOVAŤ A POUŽÍVAŤ V SÚLADE S USTANOVENIAMI 

TEJTO DOKUMENTÁCIE, A AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI ALEBO PROBLÉMY 

NEUVEDENÉ V TEJTO DOKUMENTÁCII, JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ FIRME 

„STYROBUD”.   
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Firma „STYROBUD” odporúča zhotoviť technický a vizuálny projekt pre plánované oplotenie.  

Projekt by mal zohľadňovať typ zaťaženia,  prevádzkové podmienky v súlade s určením produktu, 

geotechnické parametre pôdy, správne zhotovenie základov a podmienky stanovené  

samostatnými predpismi  stavebného inžinierstva. Nesprávne navrhnuté oplotenia vzhľadom na 

typ zaťaženia, môžu byť zničené nezávislo od toho, z akého materiálu boli zhotovené. 

V extrémnych podmienkach betónové oplotenia môžu začať praskať a príčinou tohto javu budú 

nesprávne zhotovené základy a montážne chyby. Firma STYROBUD odporúča realizovať montáž 

oplotenia pomocou profesionálnych firiem, ktoré v tejto oblasti majú odborné skúsenosti, 

zodpovedajúce rozsahu daného projektu.   

  

POZOR!   

Pred začatím prác skontrolujte, či dodané tvárnice výrobcu súhlasia s objednávkou a údajmi na 

dokumente dodacieho listu ako aj, či tvárnice z rôznych výrobných šarží sa od seba výrazne 

farebne nelíšia (týka sa to predovšetkým tvárnic zhotovených v technológii colormix). Ďalej je 

potrebné skontrolovať, či tvárnice nevykazujú mechanické poškodenie, poškodenie vzniknuté 

počas transportu, alebo iné viditeľné nedostatky. V prípade akýchkoľvek pochybností, je 

potrebné okamžite kontaktovať dodávateľa, keďže po montáži tvárnic už reklamácia nie je 

možná.  

  

Všetky fázy prác, pri zhotovovaní oplotenia z tvárnic, majú byť vykonané v súlade s princípmi 

stavebného umenia a pokynmi príslušných noriem. Ak dané oplotenie bolo navrhnuté, je 

potrebné sa riadiť predovšetkým pokynmi a odporúčaniami konštruktéra.  
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ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU   

  

  

Estetika, komfort a trvalosť- to sú hlavné heslá našej firmy. Ponúkame stavebné materiály vysokej 

kvality, ktoré sa využívajú v stavebnom inžinierstve a malej architektúre. Viac informácií na tému 

oplotení vyrábaných firmou STYROBUD nájdete na internetovej stránke: www.styrobudbetoniarnie.pl   

   

ROVNÉ TVÁRNICE    

  

STYROBUD FINITM patrí do skupiny rovných tvárnic. Stavebné oplotenie je z estetických tvárnic 

v rovnom formáte. Tvárnice si nevyžadujú použitie vertikálnych škár, čo uľahčuje ich montáž. Produkt 

je dostupný vo farebnom prevedení, ktoré vychádza zo systému Aqua SubsistoTM.   

Tvárnice z palety farieb colormix sa vyznačujú neopakovateľným sfarbením každého prvku. Vzhľadom 

na ich jedinečnosť, je dobré sa počas budovania oplotenia zamerať na rozmiestnenie farieb v každej 

tvárnici tak, aby nedošlo k presýteniu jednej konkrétnej farby na jednom danom mieste. Správne 

vymiešanie tvárnic FINI umožní získať požadovaný efekt.   

 

 

Strieška FINI DF1 36x36x5 cm Strieška FINI DF3 50x20x5 cm  

 

 

 

 

Tvárnica FINI PF1 36x36x20 cm Tvárnica FINI PF3 50x20x20 cm  

http://www.styrobudbetoniarnie.pl/
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ŠTIEPANÉ TVÁRNICE   

  

STYROBUD VEROTM je jedinečný múr, ktorý svojím vzhľadom pripomína štruktúru prírodného kameňa. 

Štruktúra sa získava procesom štiepania betonárskych výrobkov, vďaka čomu každá tvárnica získava 

neopakovateľný a jedinečný štiepaný vzor. Pred pristúpením k murovaniu je dôležité, zamerať sa na 

štruktúru štiepaného povrchu a vybrať tie kúsky, ktoré budú zodpovedať typu murovaného povrchu 

(tvárnice sa ukladajú tak, aby sa minimalizovali prípadné rozdiely štiepania a aby sa získal 

najprirodzenejší efekt). Výhodou tohto typu oplotenia je jeho jednoduchá montáž. Produkt je dostupný 

vo farebnej palete, ktorá vychádza zo systému Aqua SubsistoTM.   

 
 

 
Tvárnica VERO PV1 38x22x16 cm   Tvárnica VERO PV2 38x22x16 cm  

 

 Tvárnica VERO PV3 38x38x16 cm  Tvárnica VERO PV4 38x38x16 cm  

     Strieška VERO DV1 23x30x6 cm Strieška VERO DV2 23x46x6 cm  

 

Príkladové vzory uloženia hladkých a štiepaných tvárnic nájdete v katalógu výrobcu – Systémové 

oplotenia, ktorý je dostupný na internetovej stránke.   
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Pozor! Pamätajte na to, že pri výrobe betónových výrobkov sa využívajú prírodné zložky, a preto 

vplyvom meniacich sa klimatických podmienok, sa môžu objaviť rozdiely pri odtieni jednej  farby ako 

aj mierne rozdiely v celistvosti štruktúry. Je to spôsobené meniacimi sa vlastnosťami ako kameniva 

tak cementov, ktoré sa využívajú pri výrobe. Aby sa minimalizovali prípadné rozdiely v odtieni, a aby sa 

zaručilo rovnomerné rozloženie farieb, odporúča sa zhotovovať oplotenie s využitím materiálu 

z niekoľkých paliet súčasne.   

  

  

PLÁNOVANIE   

  

Pred pristúpením k stavaniu oplotenia, je najdôležitejším bodom jeho dobré naplánovanie. Zamerať sa 

je potrebné predovšetkým na rozmiestnenie stĺpikov budúcej brány a bráničky (so zohľadnením 

možnosti ich otvárania), ako aj na správne naplánovanie prvkov v oplotení, také ako videovrátnik, 

poštová schránka alebo pripájacie skrinky pre jednotlivé média.   

Presné naplánovanie  oplotenia umožní správne zhotovenie základov ako aj nákup a prípravu 

správneho množstva tvárnic. Starostlivá príprava fázy plánovanie oplotenia, uľahčí prácu v každom 

ďalšom kroku pri budovaní oplotenia z betónových tvárnic.   

  

PRÍPRAVA ZÁKLADU  

  

  

Prvou fázou stavania oplotenia je zhotovenie  základov. Šírka 

základového pásu závisí od šírky vybranej tvárnice. Základy sa 

robia po celej dĺžke oplotenia   (s naplánovaním rozmiestnenia  

stĺpikov, brán a bráničky a plotových výplní) a ich hĺbka závisí od 

výšky plánovaného oplotenia. Hĺbka však musí siahať pod úroveň 

premŕzania pôdy. V závislosti od klimatických podmienok regiónu, 

táto zóna predstavuje od 80 do 140 cm. Je to dôležitý parameter, 

keďže podzemná mrznúca voda v zemi môže spôsobiť poškodenie 

základu a v dôsledku toho celého oplotenia.  

Presné určenie hĺbky zóny premŕzania pôdy závisí od investora.   

Počas výstavby základu je dôležité zohľadniť zvislú dilatáciu v priemere každých 10-15 m. Odporúča 

sa, aby dilatácie boli vykonávané v mieste spájania múrika so stĺpikom. Pamätajte spraviť v 

tvárniciach, ktoré sú umiestnené nad medzerou rez, ktorý je ich predĺžením. Štrbina musí byť  

zhotovená po celej výške oplotenia, a následne vyplnená nenasiakavým a trvalo pružným tesniacim 

materiálom. Takého úkony predchádzajú praskaniu prvkov oplotenia v prípade možného pracovania 

základov.   
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Zhotovený základ je potrebné vystužiť zvislou a vodorovnou výstužou. Úlohou vodorovnej výstuže je 

spevnenie základnej konštrukcie, čo dodatočne chráni pred praskaním prvkov. Zvislá výstuž sa má 

osadiť na miestach budúcich stĺpikov. Typ a množstvo výstuže je potrebné voliť podľa platných noriem 

a pokynov konštruktéra. Zvislú a vodorovnú výstuž je možné so sebou viazať, čo zabráni   

premiestňovaniu sa výstuže počas zalievania základu betónom.   

Prv ako sa do vykopaných základov vyleje betón, spraví sa debnenie, predovšetkým ak pôda nedrží 

a sype sa. Debnenie zabraňuje zasypávaniu pôdy do výkopu, vďaka čomu betón sa s ňou nebude 

miešať. Betón pre zhotovenie betónových základov musí spĺňať normu PN-EN 206, ktorá pre mnoho 

typov základov určuje využitie betónu triedy minimálne C25/30 a triedy tlaku XC2. Používa sa betón 

na základe kameniva, premytého piesku vysokej kvality a portlandského cementu CEM I, bez 

pridaných minerálov. Ak sa na zhotovenie oplotenia využíva individuálny projekt – vtedy ako prvé 

zohľadňujeme jeho pokyny. Debnenie odstraňujeme po 2-3 dňoch od zaliatia základov betónom.   

  

  

  

Pred pristúpením k ďalším prácam sa odporúča kontrola základu, 

vzhľadom na nerovnosti a prevedenie prípadných opráv. Po 

dosiahnutí úplnej trvalosti betónu, odporúčame na vyrovnaný 

základ aplikovať ľahkú izoláciu (fólia na izoláciu základov), čo 

zamedzí kapilárne vyťahovanie vody z pôdy a v dôsledku toho 

predchádza vzniku vápenatých výkvetov a prasklinám spôsobených 

mrazom.   

  

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE   

  

Pred začatím montáže oplotenia, najskôr každú jeho vrstvu naložiť 

„na sucho” (začína sa od rohov), prispôsobujúc jednotlivé bloky k 

sebe. Bloky je potrebné ukladať tak, aby priliehali tesne k sebe a aby 

sa netvorili vodorovné ani zvislé odchýlky. Prípadné odchýlky 

poschodí je možné vyrovnať pomocou zbrúsenia tvárnic alebo 

podložením klinov.   

Počas ukladaní oplotenia dávame pozor na rozmiestnenie farieb 

v každej tvárnici a následne ich vymiešame tak, aby sme po ich 

uložení získali čo najkrajší melírový efekt.  

Najlepší efekt sa získa prostredníctvom miešania tvárnic z niekoľkých paliet (minimálne 4) tak, aby 

nedošlo k presýteniu jednej farby v jednej danej oblasti.   



    

8 | Strana  

STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J  

Trzeboś ul. Górna 194 

35-050 Sokołów Małopolski 

 

 

 

V prípade štiepaných tvárnic sa odporúča voliť prvky tak, aby sa získala správna murovaná plocha. Na 

stavbu stĺpikov pre brány a bráničky sa odporúča voliť tvárnice s čo najmenej vlnitým (vybrúseným) 

povrchom.   

Pripomíname, že plotové tvárnice vo farebnej verzii colormix imitujú prírodný kameň a ich 

charakteristickou vlastnosťou je jedinečné a individuálne sfarbenie každej tvárnice, ktoré nie je možné 

ideálne napodobniť.   

  

MONTÁŽ OPLOTENIA   

Oplotenie by sa malo ukladať po vrstvách – prvú vrstvu tvárnic sa 

ukladá na murárskej malte. Tvárnice sa spájajú pomocou 

mrazuvzdornej a vodotesnej vertikálnej škáry (zhotovenej napríklad 

z montážneho lepidla alebo strešného silikónu), vďaka čomu sa 

nebudú presúvať počas zalievania betónom, a všetky medzery 

budú správne utesnené. Tvárnice sa nesmú hýbať do momentu 

zaschnutia použitej škáry (cca 4 -5 hodín). Ako dodatočné 

zabezpečenie pred presúvaním tvárnic počas zalievania betónom, 

môžete použiť polypropylénovú pásku.    

Príprava na zalievanie tvárnic betónom.    

Prv ako sa pristúpi k zalievaniu tvárnic betónom, výrobca odporúča 

namontovanie v komorách blokov prekladky z trvale elastického 

materiálu hrubého 4-10 mm. Ako materiál na prekladky je možné 

použiť napr. polystyrén alebo podlahový podklad. Prekladky by sa 

mali umiestňovať priečne v každej komore (prekladky by mali mať 

taký rozmer, aby ich bolo možné vsunúť do komory – s jemným 

odporom). Po takejto príprave blokov je možné prejsť k fáze  

zalievania tvárnic betónom.   

Je dobré všimnúť si správnu kvalitu zložiek použitú na výrobu betónu. Využitý betón by mal obsahovať 

konzistenciu S1 a vyznačovať sa triedou minimálne XF1 podľa normy PN-EN 206. Pamätajte na to, že 

pred zaliatím blokov betónom, je dobré bloky najskôr navlhčiť vodou, aby sa zamedzilo javu, kedy voda 

z betónovej zmesi je „vypitá” príliš suchými blokmi. Tvárnice sa nesmú polievať prúdom vody – vodu je 

najlepšie rozptýliť pomocou postrekovača.   
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Tvárnice zalievame po vrstvách – jednorazovo 1-3 vrstvy. 

Zalievajúc tvárnice betónovou zmesou je potrebné pamätať na jej 

príslušné zahustenie (najčastejšie v podobe ručného utláčania 

pomocou dreveného hranola alebo kovového prútu). Pamätajte na 

zahustenie betónu v komorách tak, aby sa tesne vyplnili – je to 

základ trvalého oplotenia. Pri zahusťovaní je potrebné postupovať 

opatrne, aby nedošlo k oddeľovaniu zmesi.  Je zakázané dolievať 

vodu do pripravenej betónovej zmesi, pretože to znižuje odolnosť 

a trvalosť tvrdnúceho betónu ako aj celkový pokles kvality. Všetky 

nečistoty, ktoré vzniknú počas montáže je potrebné odstraňovať 

priebežne. Dlhšie pôsobenie betónu alebo montážneho lepidla 

môžu zanechať trvalé fľaky (alebo spôsobiť poškodenie prvku 

počas odstraňovania takýchto zvyškov po dlhšom čase) a nakoniec 

značným spôsobom pokazia konečný vizuálny efekt.   

  

OŠETROVANIE   

  

Po skončení zalievania tvárnic betónom, čerstvú zmes je potrebné zabezpečiť pred pôsobením 

klimatických podmienok (nadmerné slnečné žiarenie, dážď, mráz, vietor), v závislosti od ročného 

obdobia a aktuálnych podmienok. Odporúčame zaistiť čerstvú zmes ochrannou fóliou, aby 

nedochádzalo k odparovaniu vody zo zmesi. Prekrytie by sa malo aplikovať do momentu ukončenia 

oplotenia pomocou striešok alebo aspoň počas 7 dní.   

  

MONTÁŽ STRIEŠOK  

  

K lepeniu striešok je dobré pristúpiť minimálne po 7 dňoch od 

skončenia prác spojených so zalievaním tvárnic betónom. Miesto 

spájania tvárnice a striešky je potrebné prebrúsiť. Striešky 

montujeme na mrazuvzdornom a deformovateľnom lepidle. 

Medzery medzi strieškami a tvárnicami je potrebné utesniť 

pomocou príslušného prípravku – zaručí to zaistenie komory tvárnic 

pred prístupom vlhkosti. Za účelom predchádzania nečistotám na 

strieškach a pred objavením sa machu, je možné striešky 

naimpregnovať alebo ich natrieť príslušnou farbou do betón.   
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MONTÁŽ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ, BRÁN, BRÁNIČIEK   

  

Plotové výplne, brány a bráničky inštalujeme veľmi opatrne, aby sa 

nepoškodili plotové tvárnice.   V stĺpikoch je potrebné vyvŕtať 

otvory takým spôsobom, aby upevňujúce prvky bolo možné ukotviť 

v betónovom jadre. Zhotovené otvory je potrebné tesne vyplniť 

lepidlom alebo strešným silikónom, aby sa stĺpik ochránil pred 

migráciou vody do vnútra jadra. Montovanie vyššie uvedených 

prvkov sa robí podľa návodu na montáž, ktorý zaručuje ich výrobca. 

Aby sa minimalizovalo poškodenie alebo praskanie tvárnic, je 

dobré vyhýbať sa upevňovaniu plotových výplní v mieste dotyku 

bloku s jadrom. V prípade pochybností ohľadom montáže plotových 

výplní, kontaktujte ich výrobcu, alebo využite služby skúsených 

zhotoviteľov.   

  


